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Struktur der gestreckten Gesellenprüfung im Behälter- und Apparatebauer-Handwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 1 

Rohrleitungsbau  

 

 

 

Arbeitsprobe 7 Stunden (420 min) 

Durchführen 

der 

Arbeitsprobe 

einschl. 

Dokumentieren 

 

350 min 

Situatives 

Fachgespräch 

 

 

 

 

10 min 

Schriftliche 

Aufgaben 

 

 

 

 

60 min 

 

Teil 2 

Behälterbau  

 

 

 

Prüfungsstück 16 Stunden (960 min) 

Anlagentechnik 

 

 

 

120 min 

Instandhaltung 

 

 

 

120 min 

Wirtschafts- 

und 

Sozialkunde 

 

60 min 

Herstellung des 

Prüfungsstücks 

einschl. 

Dokumentieren 

 

 

945 min 

Auftragsbezogenes 

Fachgespräch 

 

 

 

 

15 min 

Schriftliche 

Aufgaben  

 

Schriftliche 

Aufgaben  

 

Schriftliche 

Aufgaben  

 

im Prüfungsbereich Behälterbau 

mindestens „ausreichend“ 

 

zwei Prüfungsbereiche mit mindestens 

„ausreichend“ 

mündliche Ergänzungsprüfung in einem 

Prüfungsbereich möglich, Gewichtung der 

Ergänzungsprüfung zur bisherigen Leistung 1:2 

 

35 % 

 

15 % 

 

15 % 

 

10 % 

in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 „ungenügend“ und 

im Gesamtergebnis von Teil 2 mindestens „ausreichend“ 

 

Ende 2. Ausbildungsjahr 

Teil 1 

 

25 % 

Teil 2  

 

75 % 

Prüfungs-

zeugnis 

 

Teil 1 und Teil 2 

mindestens „ausreichend“  

 

Ende der Ausbildungszeit 

Bescheinigung 

Ergebnis Teil 1 




